Mesh-Erstellung nach querty42

Voraussetzungen

- geoconvert von AeroFly SDK

- QGIS (https://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html)

- Diese Dateien: mesh convert files.zip
1. Auf der USGS Website das Terrain-Daten herunterladen https://viewer.nationalmap.gov/basic/?basemap=b1&category=ned,nedsrc&title=3DEP%20View#productGroupSearch
· 1/3 arc-second DEM anklicken (10 Meter Mesh, bei 1/9 arc-second DEM gibt es nur wenig Datenmaterial))

· Gebiet in der Karte heranzoomen

· Find products anklicken (Elevation Products 3DEP)
· Footprint (Gebiet) und Thumbnail (strukturierte Fläche beinhaltet Höhendaten) anschauen

· Kein Produkt mit „topobathy“ im Namen auswählen, da dies auch Unterwasser-Mesh beinhaltet

· File Format in „IMG“ ändern!!!

· Gewünschtes Produkt in den Einkaufswagen legen

· Screenshot der ausgesuchten Region(en) machen zur Dokumentation

· View Cart, Dateien nacheinander downloaden

· Downloads in separate Ordner mit Regionsnamen entpacken

2. GeoTIFF-Datei und tfw-Datei erstellen
· QGIS Desktop öffnen, neues Projekt

· template.tfw aus dem Ordner mesh convert files mit Notepad öffnen
· Beide Programmfenster nebeneinander auf Bildschirm
· QGIS Desktop: Layer > Layer hinzufügen > Rasterlayer hinzufügen, bei Quelle mit „…“ die img-Datei aus dem Regions-Ordner auswählen und den Dateinamen kopieren; Hinzufügen; Schließen

· In Notepad die template.tfw ind neuem Ordner „tfw“ mit dem kopierten img-Dateinamen abspeichern

· QGIS Desktop: links unten Rechtsklick auf den Layernamen und Exportieren > Speichern als Rasterrohdaten, GeoTIFF im Regionsordner mit dem kopierten img-Dateinamen speichern, noch nicht OK klicken
· Nord-Koordinaten aus dem Layer in tfw-Datei kopieren in unterste Zeile (Beispielsdaten ersetzen)

· West-Koordinaten in vorletzte Zeile

· Resolution Layer in erste und vierte Zeile (0,0000 und -0,0000 bleiben stehen)

· Bsp.: Layer (horizontal, vertikal): 9.25926e-05 => tfw-Datei: 0.0000925926; -0.0000925926, tfw-Datei speichern
· QGIS Desktop: OK => tif-Datei wird abgespeichert, Programm schließen
3. mesh_conv.tmc bearbeiten

· mit Notepad öffnen

· bei Level 12-14 (Erstellung weiterer Level: copy and paste) Koordinaten ersetzen:

· jeweils erste Zeile: WN-Ecke der Region, jeweils zweite Zeile: OS-Ecke
· 1.Zeile: West / Nord (Längengrad / Breitengrad); 2. Zeile: Ost / Süd (Google Maps zeigt Breitengrad / Längengrad an)
· Koordinaten z.B. aus QGIS („Speichern unter“-Fenster) oder aus xxx_meta.xml

4. Dateien konvertieren mit GeoConvert
· Tfw-Datei(en) und tif-Datei(en) in den Ordner „input_aerial_images“
· Bearbeitete mesh_conv.tmc und unbearbeitete mesh_conv.bat in Hauptordner aerofly_fs_2_geoconvert kopieren (und ersetzen).

· Ordner … \aerofly_fs_2_geoconvert\scenery\images  muss bestehen und sollte leer sein

· mesh_conv.bat doppelklicken, Konvertierung startet

5. Elevation-Dateien in FS 2 installieren

· Alle tth-Dateien aus dem Ordner images in den Ordner G:\Aerofly FS 2\Aerofly FS 2 Flight Simulator\addons\scenery\REGION\elevation in den FS 2 kopieren
